BATERIE VRLA / AGM

Instrukcja uzytkowania
bezobstugowych akumulatorow kwasowo-otowiowych
VRLA / AGM

Akumulatory bezobstugowe sg wykonane w najnowszej technologii VRLA (Valve Regulated Lead

Acid) czyli z samoregulujacymi zaworami bezpieczeristwa i wewnetrzng rekombinacja gazéw dzieki temu nie
wymagajg pomieszczen ze specjalng, wymuszong wentylacjg. Rozrézniamy dwie technologie wykonania dla
bezobstugowych akumulatoréw VRLA: z elektrolitem uwiezionym w separatorze z maty szklanej AGM
(ang. Absorbent Glass Mat) oraz elektrolitem w postaci gestego zelu GEL. Akumulatory podczas prawidtowe;j
eksploatacji nie wymagajg obstugi. Podczas normalnej pracy nie wydzielajg sie zadne gazy oraz nie ma
mozliwosci wycieku elektrolitu. Naturalna wentylacja wystarcza do chtodzenia ogniw i usuwania
skutkdw nieprzewidzianego przetadowania. Dzieki tym witasciwosciom akumulatory VRLA mozna
instalowacd w pomieszczeniach biurowych i innych, w ktorych przebywajg ludzie. W przypadku
instalacji akumulatoréw w szafach zamknietych musi by¢ zapewniona odpowiednia wentylacja.

Akumulatory bezobstugowe spetniajg wszelkie wymagania polskich i europejskich norm: PN-EN oraz

IEC dotyczacych akumulatoréw kwasowo-otowiowych. Mogg byé przesytane standardowym transportem oraz
droga powietrzng - spetniajg wymagania komunikacyjne DOT oraz I.A.T.A..

Zalecenia BHP

Nie wolno umieszcza¢ akumulatoréw w pojemnikach szczelnie zamknietych (bez mozliwosci wentylacji).
Podczas nieprawidtowych warunkdéw pracy i wystgpieniu przetadowania akumulatory mogg wydzielaé palny gaz
co bez mozliwosci wentylacji moze spowodowac eksplozje.

Istnieje ryzyko porazenia prgdem elektrycznym dlatego podczas instalacji nalezy uzywac narzedzi z izolowanymi
uchwytami. Nie upuszcza¢ i nie dotyka¢ metalowymi przedmiotami biegundw akumulatora. Przed
przystgpieniem do prac niezbedne jest zdjecie metalowych elementdw ubrania oraz innych przedmiotow jak:
zegarek, obrgczka, tancuszek, itp.

W przypadku jakiegokolwiek wycieku elektrolitu nalezy miejsca wyciekdw doktadnie wyczysci¢ uwazajac przy
tym aby nie spowodowadé zwarcia biegunéw akumulatora oraz oparzen skoéry. W razie kontaktu z elektrolitem
poparzone miejsca nalezy niezwtocznie sptukaé duzg iloscig wody oraz zasiegngc¢ porady lekarskiej.

Przechowywanie oraz temperatury pracy i skladowania akumulatoréw.

Akumulatory przechowujemy w suchym, chtodnym i czystym miejscu. Czas sktadowania jest ograniczony.
akumulator nalezy przechowywac w stabilnej pozycji z dala od elementéw metalowych i innych materiatow
przewodzacych, nie wolno wystawiac baterii na dziatanie wody, promieni stonecznych oraz zrédet ciepta gdyz
moze to spowoduje skrdcenie zywotnosci, pogorszenie parametréw i korozje terminali. podczas transportu
bateria powinna by¢ w pozycji pionowej i nie moze podlegaé¢ duzym wstrzgsom lub wibracjom.

Maksymalny czas przechowywania okresla sie przy zatozeniu zachowania 50% pojemnosci
maksymalnej. Przyblizony czas sktadowania przedstawia ponizsza tabela:

Czas W temperaturze
sktadowania

6 miesiecy 20°C

4 miesigce 30°C

2 miesigce 40°c

Po uptywie tego okresu nalezy akumulatory dotadowac.
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Akumulatory nalezy uzytkowad i sktadowac stosujac sie do warunkéw temperaturowych okreslonych ponizej:
sktadowanie od -20 do 40°C (uwaga w temperaturach minusowych drastycznie spada pojemnos¢
akumulatoréow)

tadowanie od 0 do 40°C (zalecane)

roztadowanie -20 do 50°C

Uwaga. W przypadku innego zakresu temperatury pracy nalezy skontaktowaé sie z producentem
akumulatoréw

Nominalna temperatura pracy akumulatoréw w pracy buforowej przy, ktérej uzyskiwana jest maksymalna
zywotnos¢ wynosi 20-25°C dlatego bezwzglednie nalezy przestrzegad tej zalecanej temperatury.

Oczekiwany czas zycia baterii dla pracy buforowej skraca sie o potowe z kazdym wzrostem temperatury o 10°C
poczawszy od wartosci nominalnej. Skrécenie czasu zycia przy pracy w temperaturze 40°C jest juz wiec bardzo
znaczace. Z tego powodu nalezy unikaé pracy baterii w wysokich temperaturach.

Instalacja akumulatoréw.

Przed uruchomieniem wszystkie ogniwa muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem uszkodzern mechanicznych,
prawidtowe] polaryzacji i prawidtowego wykonania potaczed. Sruby potaczed miedzy-ogniwowych nalezy
dokrecac kluczem dynamometrycznym z sita podang przez producenta baterii. Nie wolno tgczy¢ w zestawy
baterii réznych typow lub o rdznej historii uzytkowania. Postepowanie takie grozi uszkodzeniem i szybkim
zuzyciem akumulatoréw. Instalowane akumulatory mogg pracowaé w dowolnej pozycji za wyjatkiem tadowania
akumulatoréw w pozycji terminalami biegunéw do dotu. W przypadku przetadowania moze sie zdarzy¢, ze przy
pracy w pozycji ,do géry dnem” nastgpi wyciek elektrolitu (zaleca sie instalowanie akumulatoréw w normalnej
pozycji terminalami do gory).

Wymiary $ruby i nakretki Sita dokrecenia Sruby
(mm) Nm
Srednica Skok gwintu
M5 0,8 2,0-2,9
M6 1 4,1-5,2
M8 1,25 8,2-9,9
M10 1,5 14,7-19,2

tadowanie i roztadowywanie akumulatoréow.

Napiecie tadowania konserwujgcego:

Napiecie w temperaturze
2,35 V/ogniwo 0°C

2,33 V/ogniwo 10°C

2,27 V/ogniwo 20°C (odniesienia)
2,25 V//ogniwo 25°C

2,23 V/ogniwo 35°C

Zalecane napiecie fadowania konserwujgcego wynosi 2,27V/ogniwo dla temp. 20°C. Jezeli temperatura
otoczenia réini sie o +/-5°C zaleca sie dobranie napiecia konserwujacego jak w tabeli. Z uwagi na zjawisko
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rekombinacji gazowej, moze wystgpi¢ réznica +/-2% w napieciu pojedynczego ogniwa. Niemniej napiecie
catkowite akumulatora powinno miesci¢ sie w okreslonych powyzej granicach.

Podczas pracy cyklicznej roztadowanie/tadowanie, napiecie tadowania powinno wynosi¢ od 2,40V/ogniwo do
2,50V/ogniwo czyli od 14,4 do 15,0V/12V.

Prad tadowania.

Akumulatory VRLA powinny by¢ uzywane wytgcznie z regulowanymi urzadzeniami do tadowania statym
napieciem i prgdem ograniczonym do 10% 20-godzinnej pojemnosci (najlepsza trwato$¢), np. 10A dla
akumulatora 100Ah.

Niedopuszczalne sktadowe zmienne pradu tadujacego mogg spowodowacd uszkodzenia i zmniejszenie trwatosci
akumulatordéw dlatego zaleca sie ogranicza¢ sktadowe zmienne pradu tadujgcego do 0,1C20 (w amperach) lub
<1% napiecia znamionowego.

Szybkie tadowanie (wyréwnawcze).

tadowanie wyrdownawcze konieczne jest po gtebokim roztadowaniu i/lub niewystarczajgcym tadowaniu. Moze
by¢ ono prowadzone max. napieciem 2,40 V/ogniwo przez okres do 24 godzin (nie wiecej niz 4-5 razy w roku).
Prad tadownia nie powinien przekracza¢ 10% pojemnosci baterii. Gdy temperatura baterii przekroczy 45°C
nalezy przerwac lub czasowo przetaczy¢ na tadownie konserwujace dla obnizenia temperatury.

Stan natadowania mozna okresli¢ po przeprowadzeniu pomiaru na zaciskach otwartych akumulatora po
przebywaniu 24h w spoczynku.

Stan napiecie
natadowania

100% 2,15 V/ogniwo
80% 2,09 V/ogniwo
60% 2,06 V/ogniwo
40% 2,02 V/ogniwo
20% 1,97 V/ogniwo

Wytadowanie i napiecie odciecia
Napiecie odciecia ponizej ktérego roztadowywanie akumulatora jest niedozwolone powinno by¢ ograniczone
do wartosci podanych ponize;j.

Napiecie odciecia Czas wytadowania
1,60V/ogniwo do 15min
1,65V/ogniwo do 1h
1,70V/ogniwo do 5h
1,75V/ogniwo do 8h
1,80V/ogniwo do 10-20h

Akumulatory VRLA nie mogg pozostawa¢ w stanie roztadowania lecz muszg by¢ poddane natychmiast
tadowaniu konserwujgcemu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac skrécenie trwatosci
akumulatora.

W przypadku roztadowania catkowitego, gdy akumulator zostanie catkowicie roztadowany, zuzycie kwasu
siarkowego jest catkowite, a elektrolit sktada sie wytacznie z wody . Zasiarczenie ptytek jest catkowite, co
znacznie zwieksza wewnetrzng opornosc ptytek. Catkowicie roztadowany akumulator powinien by¢ poddany
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tadowaniu napieciem 2,27 V/ogniwo obowigzkowo pradem nie wiekszym niz 0,1C,, pojemnosci w celu
unikniecia nadmiernego nagrzewania. Minimalny czas tadownia powinien wynosi¢ 96 godzin.

Szczegdlnie w przypadku pracy cyklicznej nalezy dotadowywa¢ akumulator po kazdym uzyciu, nie wolno
roztadowywa¢é akumulatora ponizej progéw napiecia odciecia oraz pozostawiac (przechowywac go w stanie
roztadowanym).

Uwaga: wystgpienie pefnego roztadowania akumulatora ma znaczny wptyw na jego trwato$¢ i moze by¢
podstawa do odrzucenia reklamacji.

Konserwacja/kontrola

Akumulatory VRLA s3g szczelnymi akumulatorami kwasowo-otowiowymi i nie muszg by¢ napetniane. Pojemnik
i pokrywa powinny by¢ wolne od kurzu i suche. Czyscimy wytgcznie bawetniang szmatkg. W przypadku
akumulatoréw pracujgcych buforowo w zestawach zalecane jest prowadzenie dokumentacji eksploatacji
baterii, w ktérej bedg zapisywane zmierzone wartosci, proby roztadowcze, przerwy w zasilaniu itp.. Raz w roku
nalezy wykonaé probe pojemnosci zestawu baterii akumulatoréw.

Zastosowania specjalne

W kazdej sytuacji w ktorej akumulatory VRLA sg uzywane do zastosowan specjalnych takich jak praca cykliczna
lub w krancowo trudnych warunkach otoczenia, zalecany jest kontakt z serwisem producenta celem
zasiegniecia porady.

Ochrona srodowiska i recykling
Zuzyte akumulatory ze wzgledu na zawarte w nich szkodliwe substancje dla srodowiska powinny by¢ z godnie
z przepisami o utylizacji odpaddw niebezpiecznych dostarczane do zaktadu utylizujgcego lub do producenta.



