
SBL  7.2 – 12 / SBL 7.2 – 12L            (12V  7.2Ah)  

CHARAKTERYSTYKA STAŁOPRĄDOWA (A przy 25°C)

napięcie/czas 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h 

9.6 V 28,40 18,62 13,87 7,381 4,679 2,690 1,886 1,536 1,262 0,831 0,752 0,399 

10.0 V 27,37 18,15 13,42 7,287 4,617 2,635 1,851 1,514 1,251 0,828 0,744 0,395 

10.2 V 25,76 17,25 13,05 7,176 4,573 2,608 1,834 1,499 1,243 0,821 0,733 0,384 

10.5 V 23,16 16,13 12,31 6,978 4,517 2,573 1,818 1,477 1,232 0,813 0,729 0,376 

10.8 V 20,75 15,05 11,61 6,747 4,454 2,552 1,797 1,426 1,226 0,810 0,717 0,361 

11.1 V 18,15 13,79 10,71 6,491 4,349 2,502 1,762 1,406 1,221 0,803 0,706 0,355 

CHARAKTERYSTYKA STAŁOMOCOWA (W przy 25°C) 

napięcie/czas 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h 

9.6 V 308.0 204.2 153.0 84.5 55.94 31.70 22.54 18.38 15.12 9.95 9.010 4.785 

10.0 V 300.0 199.9 150.8 83.62 55.12 31.28 22.18 18.12 14.98 9.92 8.926 4.746 

10.2 V 285.3 192.0 148.8 82.90 54.71 31.00 21.99 17.95 14.89 9.84 8.811 4.624 

10.5 V 260.4 184.1 141.1 81.20 53.97 30.67 21.82 17.71 14.77 9.76 8.749 4.546 

10.8 V 234.9 172.2 133.3 79.28 53.27 30.45 21.57 17.11 14.71 9.72 8.616 4.363 

11.1 V 207.2 160.3 125.5 77.10 52.10 30.01 21.15 16.87 14.65 9.65 8.488 4.294 

Żywotność projektowa wg normy Eurobat                                                                10-12 lat 

Technologia wykonania                                                                                                 VRLA     

Napięcie nominalne   12 V  

Pojemność nominalna (prąd 10 h dla 

rozładowania do 1,8 V / celę przy 25°C 
7.2 Ah 

Wymiary 

długość                                                 151 mm 

szerokość                                               65 mm 

wysokość / wys. całkowita             94 / 100 mm 

Waga 2.15 kg 

Rezystancja wewnętrzna w stanie 

pełnego naładowania (25°C)           
25 mΩ 

Dopuszczalny zakres temp. 

otoczenia 

rozładowanie / składowanie       -20°C ~ +60°C

ładowanie                                      0°C ~ +50°C 

Optymalna temperatura pracy                                                                               20°C ± 5°C 

Maksymalny prąd ładowania                                                                                        2.16 A 

Napięcie ładowania przy 25°C 
praca buforowa                     13.7 do 13.9 VDC 

praca cykliczna                     14.6 do 14.8 VDC 

Materiał obudowy                                                                                           ABS (UL-94HB) 


